ANINACI la L1_D- IYKANIC BACKLIGHT ams

(nosnik wyposazony w matryce inteligentnych diod LED)

PRZYGOTOWANIE ANIMACJI:

Format pliku — GIF
Rozdzielczos¢ — 240x120 px
Paleta koloréw — grayscale
Max dtugosé animacji — 3,5 min
Max framerate — 20 fps

— jasnos¢ wyjsciowa (standardowa) to 40% - element jest podswietlony i dobrze widoczny — na takim poziomie
Swiecg standardowe backlighty

— jasnosé na poziomie 100% tylko dla mniejszych powierzchni np. napisy, logotyp, charakterystyczne mate elementy
— jasne tto powinno by¢ podswietlane w minimalnym stopniu, ciemne moze by¢ troszke mocniej

PRZYGOTOWANIE KREACJI ODBYWA SIE WEDLUG STANDARDOWEJ PRZYGOTOWALNI
DLA NOSNIKA BL18.

Format — Al, EPS, PDF, TIFF, PSD - z edytowalnymi warstwami

Kolorystyka — CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 — dotyczy duzych apli)
Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny by¢ przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczo$¢ pliku w skali 1:10 — 360 dpi

Wymiary w skali 1:10:

— obszar zadruku 60,8 cm x 30,8 cm + (spad 3 mm)

— obraz animacji 60 cm x 30 cm

— obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstéw) 58 cm x 28 cm

obszar zadruku — 608 cm x 308 cm

obszar bezpieczny — 580 cm x 280 cm
(do zamieszczania tekstow)

NA CO ZWROCIC UWAGE PODCZAS TWORZENIA PROJEKTU:

— czarne elementy kreacji nie "podswietlajg sie" — podswietlic mozna tylko przestrzen dookota nich

— kreacja ma dwie odstony:

DZIENNA - standardowa ekspozycja

NOCNA — dynamiczne elementy o$wietlenia, moggce wprowadzi¢ elementy nie znajdujace sie na kreac;ji

(np. padajacy $nieg, chmury itd., generalnie obiekty o wielkosci nie mniejszej niz 2,5 cm na nosniku = 1 px w animacji)
— podswietlenie obarczone jest efektem dyfuzji Swiatta (nie jest mozliwe podswietlenie krawedzi "na ostro")

— szczegotowe podswietlenie mozliwe jest tylko dla duzych elementéw kreacji (dyfuzja Swiatta)

— animacja jest efektem zmiany natezenia swiatta w réznych miejscach plakatu, stgd mozna traktowac ja

jak animacje monochromatyczng (od biatego — podswietlenie wigczone (dioda $wieci na 100%) do czarnego — pods$wie-
tlenie wytaczone (dioda nie Swieci — 40% to Swiecenie nosnika)

— ze wzgledéw bezpieczenstwa drogowego animacja NIE MOZE zawiera¢ elementéw "btyskowych"




